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Legende

Randeinfassungen

Belagsflächen

Betonsteinpflaster Bk 0,3
Reihenverband

Vegetation
Pflanzfläche für
Stauden und Gräser

Großbaumpflanzung

Einfassung
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15[cm]
aus Bestandspflaster

Buskap Haltestelle
Kassler Sonderbord

Unterflurbaumrost

Dachformgehölz
Plantane

5.00

2.20

9.60

8.80

Rot-Kreuz Haus

Zugang Privatgarten
Hauptstraße 40

Sitzbank

Privatgebäude
Haaggasse 1+2

Zufahrt
Privatgrundstück

Privatgebäude
Gasthaus
Hauptstraße 112

Bushaltestelle
Bestand

Alte Kirche

Friedhofsmauer
Bestand

Denkmal
Bestand

Neupflanzung
Mongolische Linde 2 Stk.

Mauereinfassung
Bestand

Infotafel

Überdachung
Stahlkonstuktion, begrünt

Sitzgruppe
mit Tisch

Treppenanlage, verschliffen
Naturstein
3 Stufen (15/33)

Sitzstufe
Naturstein
500x100x45[cm] (LxBxH)

Wasserlauf
in Naturstein gefräst

Neupflanzung
Magnolie 1 Stk.

Neupflanzung
Eisenholzbaum 1 Stk.

Maibaumhülse

Zufahrt
Privatgrundstück

Zufahrt
Privatgrundstück

3.00
2.30

2
.0

0

1.
00

Neupflanzung
Platanen 6 Stk.

2.00

1.20

2.80

4.60

14.00

4.20

6.20

1.50

3.30

0.45

2.50

1.50

3.10

2.10

1.00

3.80

Schnitt A

Schnitt A´

3.90

Neue Bruchsteinmauer,
Fundamentmauerwerk

Neue Bruchsteinmauer,
Fundamentmauerwerk

Höhe 200-225cm

5.00

Mauersanierung,
Bestandsmauer

Stützmauer,
Verblendmauerwerk
Höhe: 50 -110cm

0.45

Schnittansicht Dorfplatz M1:50 A-A´

0.40

8.00

Detailschnitt Pflasterfläche
Platzfläche und Fußweg, Bk 0,3
befahren durch Fahrzeuge des Unterhaltungsdienstes möglich
D=77cm

Betonsteinpflaster mit Bettung

Schottertragschicht

Bodenaustausch

EV2= 100 MPa

EV2= 120 MPa

EV2= 45 MPa

Frostschutzschicht

0.12

0.15

0.20

0.30

Baugrund

Detailschnitte  M1:20

Detailschnitt Brunnenbecken
Wasserlauf / Zulauf

Zulauf / Quellpunkt

Bodenaustausch

Beton C 20/25 X0

Sauberkeitsschicht 0/32

Wasserbecken aus
Buntsandsteinbauteilen

0.20

0.30

0.30 0.10

0.10

Sandsteinbauteile allseitig
geschnitten,
sichtbare Oberflächen
modelliert und behauen,
Kanten leicht gefasst

1.00

1.20

Leitungen

Bestand - Telekomleitungen

Bestand - Wasserleitungen

Die im Plan enthaltenen Leitungsverläufe sind nur
nachrichtlich übernommen.

Planzeichen/ Sonstiges
Bestand Höhen

Bestand - Elektroleitungen

Bestand - Gasleitungen

Bestand - Mauer

H

Elektroverteilerkasten

Bestand - Kanalleitungen

Abbruch Mauer

Abgrenzung Bauabschnitte
B1: Dorfplatz
B2: Seitenbereiche, Ausführung JE

Bushaltestelle

Bemaßung2.50

Planung - Mauer

142.28 Planung Höhen

2.5% Entwässerungsgefälle

141.17

Planung - Wasserleitungen

Planung - Abwasserleitungen

Entwässerrungsrinne

40.030.0 30.0

Bereich gepflasterte Fahrbahn
Straßenplanung JE

Fahrbahn Hauptstraße Gehweg begrünte Überdachung Sanierte Sandsteinmauer Wasserlauf Sitzsteine DachformgehölzeZugang Gasthaus

5.10 1.60

Ausstattung

Sitzbank mit Rückenlehne

Sitzgruppe

0
.7

7

16.10

5.30

Infotafel

0.90

5.65

BA2: Dorfplatz

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

1.36

3.80

Bestand - Brunnen

Privatgebäude
Haaggasse 3

1.93

1.74

Privatgebäude
Hauptstraße 40

Zufahrt Privatgrundstück
Hauptstraße 40

Bestandsbaum
Kirsche

Beleuchtung der Mauer
über LED- Strahler

Beleuchtung der
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Beleuchtung Sitzstufe
mit LED- Lichtband
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Legende

Einfassungen

Belagsflächen

Betonsteinpflaster BK 1,0
Fischgrät-Verband

Randeinfassung Einzeiler
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15 [cm]
aus Bestandspflaster

Randeinfassung Einzeiler
Naturstein Sandstein HxB: 20x20 [cm]

Vegetation

Wiesenfläche
Wildblumenmischung

Großbaumpflanzung

Gehölzpflanzung

Pflanzfläche für
Stauden und Gräser
Veitshöchheimer Mischung

Einfassung Bachmauer
mit Naturstein Sandstein
HxBxL: 10x30x100 [cm]

Entwässerungseinrichtung
Entwässerungrinne, Zweizeiler
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15[cm]
Bestand

Straßenablauf, Fußgänger geeignet
HxB: 30x30[cm]

Ausstattung

Sitzbank mit Rückenlehne

Holzdeck
LxB: 300x155[cm]

Leitungen

Bestand - Telekomleitungen

Bestand - Wasserleitungen

Die im Plan enthaltenen Leitungsverläufe sind nur
nachrichtlich übernommen.

Planzeichen/ Sonstiges
Bestand Höhen

Bestand - Elektroleitungen

Bestand - Gasleitungen

Bestand - Kanalleitungen

Bereich DE-Maßnahme

Bemaßung2.50

142.28 Planung Höhen

2.5% Entwässerungsgefälle

141.17

Planung - Wasserleitungen

Planung - Abwasserleitungen

Angleichungsbereich
an Bestand

Planung - DSL

Rasenfläche
Spiel- und Sportrasen

Absturzsicherung

9.00

31.50

10.00

1.
50

2.92

1.
50

7.00

7.00

Angleichung an
bestehende Pflasterfläche

Anschluss an
bestehende Bachverrohrung

Wasserbausteine Basalt
zur Entwicklung von Lebensraum

Absturzsicherung Bachlauf
Neu

Bacheinfassung Mühlbach
Ortbetonwanne mit Natursteineinfassung

Erhalt des Bachquerschnittes

bestehendes Bachwehr wird ersetzt
Überlauf Höhe ca. 45cm
mit Absturzabsischerung

Neupflanzung
Amberbaum 1 Stk.

8.00

Angrenzung an
bestehenden Fußweg

Neupflanzung
Felsenbirne 3 Stk.

Privatgebäude
Mühlweg 8

Nebengebäude Festhalle/
Kindergartengebäude

Lieferantenzugang/ Fluchtweg
Festhalle

Holzdeck
nicht überfahrbar

Treppenzugang Mühlbach
aus Naturstein
4 Stufen (21/25)

Privatgebäude
Mühlweg 4

Solitärsteine aus Naturstein
HxB: 50x100 [cm], 3 Stk

Sitzblöcke aus
Naturwerkstein

Sandstein
H: 50cm

Neupflanzung
Amberbaum 1 Stk.

Angleichung an
bestehende Asphaltfläche

Gitterrost befahrbar für
SLW 60

Angleichung an
bestehende Privatfläche

Privatgarage
Mühlweg 19

Angleichung an
bestehende Privatfläche

Angleichung an
bestehende Asphaltfläche

Angleichung an
bestehende Entwässerung
3- Zeiler

Offenlegung
Bachlauf

Einfassung Beginn
Bachverrohrung

Stahlkante
an Holzdeck

als Abgrenzung
 zur Rasenfläche

Angleichung an
bestehende Asphaltfläche

7.50

12.40

4.15

1.65

3.00

4.40

Gitterrost befahrbar SLW 30

3.
16

0.60

A

A`

Belagsaufbau Pflasterdecke
RSTO12; BK 1,0

Bachaufweitung mit Sitzstufen
und Sitzsteinen

Grünfläche mit Bank und
Baumpflanzung

Lieferzugang
Festhalle

Privatgärten

Bestandshöhe A

 A`

Gräser- und
Staudenpflanzung

3.10 3.10 0.60 3.20

Regelschnitt Belagsaufbau mit Bacheinfassung; M1:20

Pflasterdecke,
Betonsteinpflaster

Bettung

Schottertragschicht

Frostschutzschicht

Bodenaustausch

Abdeckplatte Naturstein
Sandstein
LxBxH: 100x30x10[cm]

Stahlbetonwanne WU
Stahlbetonboden und Wände
D: 25cm
Beton C30/37LP, XC4, WU
Bewehrung BSt 500 A(S), 120kg/lfm

Wasserbausteine
Naturstein Basalt
CP 90/250mm

Einzeiler
Naturstein Basalt

aus Bestandspflaster

Betonfundament C20/25
Rückenstütze

D: 25cm

Oberboden
D: 35cm

Oberboden
D: 20cm

Auffüllung Rohboden
wiedereinbaubares
Material

Sauberkeitsschicht 02/32
D: 55cm
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Längsschnitt Mühlbach B-B´; M 1:50

Befahrbahrer Gitterrost SLW30
Bacheinfassung
Ortbetonwanne mit
Natursteineinfassung

Zugang zum Wasser
Treppenlauf Naturstein

Bachlauf mit Wasserbausteinen
zur Entwicklung von Lebensraum

 B

 B`
Bestandshöhe Bachsohle

Schemaschnitt Bachaufweitung Mühlbach A-A´; M 1:50

Bestandshöhe Straßenniveau

4.40 4.50 1.50 25.50

Schachtbauwerk

1.
55

1.55

0.
90

1.50

B

B´

4.30

4.10

Gräser - und Staudenpflanzung
Veitshöchheimer Mischung

0.30

4.75

2.10

1.50

6.
30

2.00

Fließrichtung

Beleuchtung

Planung - Stromleitungen

3.
00

Fluchtweg Kiga

1.
00

Privatschuppen
Mühlweg 4
Rückbau Holzvorbau

Privatgebäude
Mühlweg 19

Privatgebäude
Mühlweg 20

0.10 Bestandshöhe

Bestand Bachgerinne
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Ü B E R S I C H T  P L A N U N G S A B L A U F

•	27.07.2020    	 TG- Sitzung in der Festhalle

•	Sept.-Nov.20 	 Abstimmung Straßenplanung mit Johann und Eck, Bürgstadt

•	Nov.20-Jan.21	 Abstimmung Statik mit ALS Ingenieure , Würzburg

•	Dez.20-Apr.21	 Abstimmung mit Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg

•	Febr. 21		  Abstimmung mit Anwohnern Dorfplatz und Mühlweg

•	Febr. 21		  Abstimmung mit Feuerwehr Faulbach

•	April 21		  TG- Sitzung in der Festhalle: Beschluss Entwurfsplanung
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Schottertragschicht
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Wasserbecken aus
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Sandsteinbauteile allseitig
geschnitten,
sichtbare Oberflächen
modelliert und behauen,
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Bereich gepflasterte Fahrbahn
Straßenplanung JE

Fahrbahn Hauptstraße Gehweg begrünte Überdachung Sanierte Sandsteinmauer Wasserlauf Sitzsteine DachformgehölzeZugang Gasthaus
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•	Die Sanierung der beste-
henden Sandsteinmauern 
und Planung der Neuen 
Sandsteinmauern wurde 
durch Statiker geprüft.
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Winkelstützwand aus Stahlbeton
C30/37 LP, XC4, XF4,

Bewehrung BSt 500A(S), 65kg/lfm

Abdeckplatte, Buntsandstein,
Oberfläche bruchrau
60x40x15cm [LxBxH]

Frostschutzschicht
0/32

D=70 cm

Sauberkeitsschicht
C 8/10

D=10 cm

Neues Bruchsteinmauerwerk
gebrauchtes Sandsteinmaterial,

Oberfläche bruchrauh

Betonfundament
C30/37 LP, XC4, XF4
Bewehrung BSt 500A(S), 25kg/lfm

 Sauberkeitschicht 0/32

Detailschnitt
Stützmauer
Verblendmauerwerk
50cm -110cm Höhe

Detailschnitt
Neue Bruchsteinmauer
Fundamentmauerwerk
Mauerstärke 45cm; Höhe ca.230cm

Geländeverlauf Nachbargrundstück

Abdeckplatte, Buntsandstein,
Oberfläche bruchrau
60x45x15cm [LxBxH]
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M 1:20
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Natursteinverkleidung
unregelmäßiges Schichtenmauerwerk,

gebrauchtes Sandsteinmaterial,
Oberfläche bruchrau
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0
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0
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0Drän-/Sickerstrang mit Dränrohr DN80,
Dränkies 8/16 und Filterflies GRK 2, 125 g/m²

Dränschicht
aus Fadengeflechtmatte

mit beidseitig aufkaschiertem Filtervlies

VORABZUG

Dränschicht
aus Fadengeflechtmatte mit
beidseitig aufkaschiertem Filtervlies
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Sandsteinbauteile allseitig
geschnitten,
sichtbare Oberflächen
modelliert und behauen,
Kanten leicht gefasst

1.00

1.20

Leitungen

Bestand - Telekomleitungen

Bestand - Wasserleitungen

Die im Plan enthaltenen Leitungsverläufe sind nur
nachrichtlich übernommen.

Planzeichen/ Sonstiges
Bestand Höhen

Bestand - Elektroleitungen

Bestand - Gasleitungen

Bestand - Mauer

H

Elektroverteilerkasten

Bestand - Kanalleitungen

Abbruch Mauer

Abgrenzung Bauabschnitte
B1: Dorfplatz
B2: Seitenbereiche, Ausführung JE

Bushaltestelle

Bemaßung2.50

Planung - Mauer

142.28 Planung Höhen

2.5% Entwässerungsgefälle

141.17

Planung - Wasserleitungen

Planung - Abwasserleitungen

Entwässerrungsrinne

40.030.0 30.0

Bereich gepflasterte Fahrbahn
Straßenplanung JE

Fahrbahn Hauptstraße Gehweg begrünte Überdachung Sanierte Sandsteinmauer Wasserlauf Sitzsteine DachformgehölzeZugang Gasthaus

5.10 1.60

Ausstattung

Sitzbank mit Rückenlehne

Sitzgruppe

0
.7

7

16.10

5.30

Infotafel

0.90

5.65

BA2: Dorfplatz

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

1.36

3.80

Bestand - Brunnen

Privatgebäude
Haaggasse 3

1.93

1.74

Privatgebäude
Hauptstraße 40

Zufahrt Privatgrundstück
Hauptstraße 40

Bestandsbaum
Kirsche

Beleuchtung der Mauer
über LED- Strahler

Beleuchtung der
Mauer

über LED- Strahler

Beleuchtung Sitzstufe
mit LED- Lichtband

VORABZUG

Beleuchtung Treppe
mit LED-Leuchtbändern
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Treppenanlage, verschliffen
Naturstein
4 Stufen (15/33)

18-027 Geißler/ Wirth
M 1:100; M1:50;
M 1:20

3.01 01 01.03.2021
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TG Faulbach
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Zeller Straße 40
97082 Würzburg

Telefon: 0931 4101 680
E-Mail: gerald.kolb@ale-ufr.bayern.de
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Entwurfsplanung

Neugestaltung Dorfplatz

Lageplan, Details und Schnitte

a.

Lageplan Freianlagen

im Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
TG Faulbach
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Legende

Randeinfassungen

Belagsflächen

Betonsteinpflaster Bk 0,3
Reihenverband

Vegetation
Pflanzfläche für
Stauden und Gräser

Großbaumpflanzung

Einfassung
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15[cm]
aus Bestandspflaster

Buskap Haltestelle
Kassler Sonderbord

Unterflurbaumrost

Dachformgehölz
Plantane

5.00

2.20

9.60

8.80

Rot-Kreuz Haus

Zugang Privatgarten
Hauptstraße 40

Sitzbank

Privatgebäude
Haaggasse 1+2

Zufahrt
Privatgrundstück

Privatgebäude
Gasthaus
Hauptstraße 112

Bushaltestelle
Bestand

Alte Kirche

Friedhofsmauer
Bestand

Denkmal
Bestand

Neupflanzung
Mongolische Linde 2 Stk.

Mauereinfassung
Bestand

Infotafel

Überdachung
Stahlkonstuktion, begrünt

Sitzgruppe
mit Tisch

Treppenanlage, verschliffen
Naturstein
3 Stufen (15/33)

Sitzstufe
Naturstein
500x100x45[cm] (LxBxH)

Wasserlauf
in Naturstein gefräst

Neupflanzung
Magnolie 1 Stk.

Neupflanzung
Eisenholzbaum 1 Stk.

Maibaumhülse

Zufahrt
Privatgrundstück

Zufahrt
Privatgrundstück

3.00
2.30

2
.0

0

1.
00

Neupflanzung
Platanen 6 Stk.

2.00

1.20

2.80

4.60

14.00

4.20

6.20

1.50

3.30

0.45

2.50

1.50

3.10

2.10

1.00

3.80

Schnitt A

Schnitt A´

3.90

Neue Bruchsteinmauer,
Fundamentmauerwerk

Neue Bruchsteinmauer,
Fundamentmauerwerk

Höhe 200-225cm

5.00

Mauersanierung,
Bestandsmauer

Stützmauer,
Verblendmauerwerk
Höhe: 50 -110cm

0.45

Schnittansicht Dorfplatz M1:50 A-A´

0.40

8.00

Detailschnitt Pflasterfläche
Platzfläche und Fußweg, Bk 0,3
befahren durch Fahrzeuge des Unterhaltungsdienstes möglich
D=77cm

Betonsteinpflaster mit Bettung

Schottertragschicht

Bodenaustausch

EV2= 100 MPa

EV2= 120 MPa

EV2= 45 MPa

Frostschutzschicht

0.12

0.15

0.20

0.30

Baugrund

Detailschnitte  M1:20

Detailschnitt Brunnenbecken
Wasserlauf / Zulauf

Zulauf / Quellpunkt

Bodenaustausch

Beton C 20/25 X0

Sauberkeitsschicht 0/32

Wasserbecken aus
Buntsandsteinbauteilen

0.20

0.30

0.30 0.10

0.10

Sandsteinbauteile allseitig
geschnitten,
sichtbare Oberflächen
modelliert und behauen,
Kanten leicht gefasst

1.00

1.20

Leitungen

Bestand - Telekomleitungen

Bestand - Wasserleitungen

Die im Plan enthaltenen Leitungsverläufe sind nur
nachrichtlich übernommen.

Planzeichen/ Sonstiges
Bestand Höhen

Bestand - Elektroleitungen

Bestand - Gasleitungen

Bestand - Mauer

H

Elektroverteilerkasten

Bestand - Kanalleitungen

Abbruch Mauer

Abgrenzung Bauabschnitte
B1: Dorfplatz
B2: Seitenbereiche, Ausführung JE

Bushaltestelle

Bemaßung2.50

Planung - Mauer

142.28 Planung Höhen

2.5% Entwässerungsgefälle

141.17

Planung - Wasserleitungen

Planung - Abwasserleitungen

Entwässerrungsrinne

40.030.0 30.0

Bereich gepflasterte Fahrbahn
Straßenplanung JE

Fahrbahn Hauptstraße Gehweg begrünte Überdachung Sanierte Sandsteinmauer Wasserlauf Sitzsteine DachformgehölzeZugang Gasthaus

5.10 1.60

Ausstattung

Sitzbank mit Rückenlehne

Sitzgruppe

0
.7

7

16.10

5.30

Infotafel

0.90

5.65

BA2: Dorfplatz

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

1.36

3.80

Bestand - Brunnen

Privatgebäude
Haaggasse 3

1.93

1.74

Privatgebäude
Hauptstraße 40

Zufahrt Privatgrundstück
Hauptstraße 40

Bestandsbaum
Kirsche

Beleuchtung der Mauer
über LED- Strahler

Beleuchtung der
Mauer

über LED- Strahler

Beleuchtung Sitzstufe
mit LED- Lichtband

VORABZUG

Beleuchtung Treppe
mit LED-Leuchtbändern

2.80

2.80

3.55

•	 Für die Grundwasserent-
nahme aus dem bestehen-
den Brunnen ist ein wasser-
rechtlicher Antrag beim LRA 
Miltenberg notwendig.
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143.28
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140.90

139.51

139.09

138.26
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138.27

138.45

138.84
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143.75

143.83

140.92

138.62

1.
1% 2.5%

3.2%

2.5

4.7%

2.5%
2.5%

2.0%

3.8

2.5%

2.5%

3.2%

2.5%

2.5%

1.1%

2.5%

5.7%
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5.0%

2.0%

138.90138.86
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Art der ÄnderungenNr.

e.

d.

c.

b.

Datum

a.

im Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
TG Faulbach

18-027 Geißler/ Wirth
M1:100; M1:50;
M1:20

3.02 01 01.03..02.2021

Projekt Nr.: Bearbeiter: Maßstab:

Datum:Blatt Nr.:Plan Nr.:

TG Faulbach
im ALE Unterfranken
vertreten durch:
Herr Kolb
Zeller Straße 40
97082 Würzburg

Telefon: 0931 4101 680 E-Mail:
gerald.kolb@ale-ufr.bayern.de

Bayernatlas : © 2020 Bayerische Vermessungsverwaltung

Entwurfsplanung

Neugestaltung Mühlweg

Lageplan, Schnittansicht, Regelschnitt
Lageplan Freianlagen
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Legende

Einfassungen

Belagsflächen

Betonsteinpflaster BK 1,0
Fischgrät-Verband

Randeinfassung Einzeiler
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15 [cm]
aus Bestandspflaster

Randeinfassung Einzeiler
Naturstein Sandstein HxB: 20x20 [cm]

Vegetation

Wiesenfläche
Wildblumenmischung

Großbaumpflanzung

Gehölzpflanzung

Pflanzfläche für
Stauden und Gräser
Veitshöchheimer Mischung

Einfassung Bachmauer
mit Naturstein Sandstein
HxBxL: 10x30x100 [cm]

Entwässerungseinrichtung
Entwässerungrinne, Zweizeiler
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15[cm]
Bestand

Straßenablauf, Fußgänger geeignet
HxB: 30x30[cm]

Ausstattung

Sitzbank mit Rückenlehne

Holzdeck
LxB: 300x155[cm]

Leitungen

Bestand - Telekomleitungen

Bestand - Wasserleitungen

Die im Plan enthaltenen Leitungsverläufe sind nur
nachrichtlich übernommen.

Planzeichen/ Sonstiges
Bestand Höhen

Bestand - Elektroleitungen

Bestand - Gasleitungen

Bestand - Kanalleitungen

Bereich DE-Maßnahme

Bemaßung2.50

142.28 Planung Höhen

2.5% Entwässerungsgefälle

141.17

Planung - Wasserleitungen

Planung - Abwasserleitungen

Angleichungsbereich
an Bestand

Planung - DSL

Rasenfläche
Spiel- und Sportrasen

Absturzsicherung

9.00

31.50

10.00

1.
50

2.92

1.
50

7.00

7.00

Angleichung an
bestehende Pflasterfläche

Anschluss an
bestehende Bachverrohrung

Wasserbausteine Basalt
zur Entwicklung von Lebensraum

Absturzsicherung Bachlauf
Neu

Bacheinfassung Mühlbach
Ortbetonwanne mit Natursteineinfassung

Erhalt des Bachquerschnittes

bestehendes Bachwehr wird ersetzt
Überlauf Höhe ca. 45cm
mit Absturzabsischerung

Neupflanzung
Amberbaum 1 Stk.

8.00

Angrenzung an
bestehenden Fußweg

Neupflanzung
Felsenbirne 3 Stk.

Privatgebäude
Mühlweg 8

Nebengebäude Festhalle/
Kindergartengebäude

Lieferantenzugang/ Fluchtweg
Festhalle

Holzdeck
nicht überfahrbar

Treppenzugang Mühlbach
aus Naturstein
4 Stufen (21/25)

Privatgebäude
Mühlweg 4

Solitärsteine aus Naturstein
HxB: 50x100 [cm], 3 Stk

Sitzblöcke aus
Naturwerkstein

Sandstein
H: 50cm

Neupflanzung
Amberbaum 1 Stk.

Angleichung an
bestehende Asphaltfläche

Gitterrost befahrbar für
SLW 60

Angleichung an
bestehende Privatfläche

Privatgarage
Mühlweg 19

Angleichung an
bestehende Privatfläche

Angleichung an
bestehende Asphaltfläche

Angleichung an
bestehende Entwässerung
3- Zeiler

Offenlegung
Bachlauf

Einfassung Beginn
Bachverrohrung

Stahlkante
an Holzdeck

als Abgrenzung
 zur Rasenfläche

Angleichung an
bestehende Asphaltfläche

7.50

12.40

4.15

1.65

3.00

4.40

Gitterrost befahrbar SLW 30

3.
16

0.60

A

A`

Belagsaufbau Pflasterdecke
RSTO12; BK 1,0

Bachaufweitung mit Sitzstufen
und Sitzsteinen

Grünfläche mit Bank und
Baumpflanzung

Lieferzugang
Festhalle

Privatgärten

Bestandshöhe A

 A`

Gräser- und
Staudenpflanzung

3.10 3.10 0.60 3.20

Regelschnitt Belagsaufbau mit Bacheinfassung; M1:20

Pflasterdecke,
Betonsteinpflaster

Bettung

Schottertragschicht

Frostschutzschicht

Bodenaustausch

Abdeckplatte Naturstein
Sandstein
LxBxH: 100x30x10[cm]

Stahlbetonwanne WU
Stahlbetonboden und Wände
D: 25cm
Beton C30/37LP, XC4, WU
Bewehrung BSt 500 A(S), 120kg/lfm

Wasserbausteine
Naturstein Basalt
CP 90/250mm

Einzeiler
Naturstein Basalt

aus Bestandspflaster

Betonfundament C20/25
Rückenstütze

D: 25cm

Oberboden
D: 35cm

Oberboden
D: 20cm

Auffüllung Rohboden
wiedereinbaubares
Material

Sauberkeitsschicht 02/32
D: 55cm

0.25

0.10
0.04

0
.2

0
0
.3

0
0
.3

0

0
.2

5

0.25

0
.9

4

0.60 0
.7

5

1.50

0
.8

0

1.00

1
.0

0

0
.2

5

Längsschnitt Mühlbach B-B´; M 1:50

Befahrbahrer Gitterrost SLW30
Bacheinfassung
Ortbetonwanne mit
Natursteineinfassung

Zugang zum Wasser
Treppenlauf Naturstein

Bachlauf mit Wasserbausteinen
zur Entwicklung von Lebensraum

 B

 B`
Bestandshöhe Bachsohle

Schemaschnitt Bachaufweitung Mühlbach A-A´; M 1:50

Bestandshöhe Straßenniveau

4.40 4.50 1.50 25.50

Schachtbauwerk

1.
55

1.55

0.
90

1.50

B

B´

4.30

4.10

Gräser - und Staudenpflanzung
Veitshöchheimer Mischung

0.30

4.75

2.10

1.50

6.
30

2.00

Fließrichtung

Beleuchtung

Planung - Stromleitungen

3.
00

Fluchtweg Kiga

1.
00

Privatschuppen
Mühlweg 4
Rückbau Holzvorbau

Privatgebäude
Mühlweg 19

Privatgebäude
Mühlweg 20

0.10 Bestandshöhe

Bestand Bachgerinne
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Betonsteinpflaster BK 1,0
Fischgrät-Verband

Randeinfassung Einzeiler
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15 [cm]
aus Bestandspflaster

Randeinfassung Einzeiler
Naturstein Sandstein HxB: 20x20 [cm]

Vegetation

Wiesenfläche
Wildblumenmischung

Großbaumpflanzung

Gehölzpflanzung

Pflanzfläche für
Stauden und Gräser
Veitshöchheimer Mischung

Einfassung Bachmauer
mit Naturstein Sandstein
HxBxL: 10x30x100 [cm]

Entwässerungseinrichtung
Entwässerungrinne, Zweizeiler
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15[cm]
Bestand

Straßenablauf, Fußgänger geeignet
HxB: 30x30[cm]

Ausstattung

Sitzbank mit Rückenlehne

Holzdeck
LxB: 300x155[cm]

Leitungen

Bestand - Telekomleitungen

Bestand - Wasserleitungen

Die im Plan enthaltenen Leitungsverläufe sind nur
nachrichtlich übernommen.

Planzeichen/ Sonstiges
Bestand Höhen

Bestand - Elektroleitungen

Bestand - Gasleitungen

Bestand - Kanalleitungen

Bereich DE-Maßnahme
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Neu
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Erhalt des Bachquerschnittes

bestehendes Bachwehr wird ersetzt
Überlauf Höhe ca. 45cm
mit Absturzabsischerung

Neupflanzung
Amberbaum 1 Stk.

8.00
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Felsenbirne 3 Stk.
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Mühlweg 8

Nebengebäude Festhalle/
Kindergartengebäude
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Festhalle
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nicht überfahrbar

Treppenzugang Mühlbach
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4 Stufen (21/25)

Privatgebäude
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Sitzblöcke aus
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H: 50cm
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Angleichung an
bestehende Asphaltfläche
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Mühlweg 19
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Festhalle
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Staudenpflanzung

3.10 3.10 0.60 3.20

Regelschnitt Belagsaufbau mit Bacheinfassung; M1:20

Pflasterdecke,
Betonsteinpflaster

Bettung

Schottertragschicht

Frostschutzschicht

Bodenaustausch

Abdeckplatte Naturstein
Sandstein
LxBxH: 100x30x10[cm]

Stahlbetonwanne WU
Stahlbetonboden und Wände
D: 25cm
Beton C30/37LP, XC4, WU
Bewehrung BSt 500 A(S), 120kg/lfm

Wasserbausteine
Naturstein Basalt
CP 90/250mm

Einzeiler
Naturstein Basalt

aus Bestandspflaster

Betonfundament C20/25
Rückenstütze

D: 25cm

Oberboden
D: 35cm
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D: 20cm
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Zugang zum Wasser
Treppenlauf Naturstein

Bachlauf mit Wasserbausteinen
zur Entwicklung von Lebensraum

 B

 B`
Bestandshöhe Bachsohle

Schemaschnitt Bachaufweitung Mühlbach A-A´; M 1:50

Bestandshöhe Straßenniveau

4.40 4.50 1.50 25.50

Schachtbauwerk

1.
55

1.55

0.
90

1.50

B

B´

4.30

4.10

Gräser - und Staudenpflanzung
Veitshöchheimer Mischung

0.30

4.75

2.10

1.50

6.
30

2.00

Fließrichtung

Beleuchtung

Planung - Stromleitungen

3.
00

Fluchtweg Kiga

1.
00

Privatschuppen
Mühlweg 4
Rückbau Holzvorbau

Privatgebäude
Mühlweg 19

Privatgebäude
Mühlweg 20

0.10 Bestandshöhe

Bestand Bachgerinne

E N T W U R F S P L A N U N G  M Ü H L W E G

•	 Für den Gewässerausbau 
am Mühlbach ist eine was-
serrechtliche Genehmigung 
durch das LRA Miltenberg 
notwendig.
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Stauden und Gräser
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Entwässerungseinrichtung
Entwässerungrinne, Zweizeiler
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15[cm]
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Straßenablauf, Fußgänger geeignet
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Ausstattung

Sitzbank mit Rückenlehne

Holzdeck
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Betonsteinpflaster BK 1,0
Fischgrät-Verband

Randeinfassung Einzeiler
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15 [cm]
aus Bestandspflaster

Randeinfassung Einzeiler
Naturstein Sandstein HxB: 20x20 [cm]

Vegetation

Wiesenfläche
Wildblumenmischung

Großbaumpflanzung

Gehölzpflanzung

Pflanzfläche für
Stauden und Gräser
Veitshöchheimer Mischung

Einfassung Bachmauer
mit Naturstein Sandstein
HxBxL: 10x30x100 [cm]

Entwässerungseinrichtung
Entwässerungrinne, Zweizeiler
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15[cm]
Bestand

Straßenablauf, Fußgänger geeignet
HxB: 30x30[cm]

Ausstattung

Sitzbank mit Rückenlehne

Holzdeck
LxB: 300x155[cm]

Leitungen

Bestand - Telekomleitungen

Bestand - Wasserleitungen

Die im Plan enthaltenen Leitungsverläufe sind nur
nachrichtlich übernommen.

Planzeichen/ Sonstiges
Bestand Höhen

Bestand - Elektroleitungen

Bestand - Gasleitungen

Bestand - Kanalleitungen

Bereich DE-Maßnahme
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142.28 Planung Höhen

2.5% Entwässerungsgefälle
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Neu
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Ortbetonwanne mit Natursteineinfassung

Erhalt des Bachquerschnittes

bestehendes Bachwehr wird ersetzt
Überlauf Höhe ca. 45cm
mit Absturzabsischerung

Neupflanzung
Amberbaum 1 Stk.

8.00

Angrenzung an
bestehenden Fußweg

Neupflanzung
Felsenbirne 3 Stk.

Privatgebäude
Mühlweg 8

Nebengebäude Festhalle/
Kindergartengebäude

Lieferantenzugang/ Fluchtweg
Festhalle

Holzdeck
nicht überfahrbar

Treppenzugang Mühlbach
aus Naturstein
4 Stufen (21/25)

Privatgebäude
Mühlweg 4

Solitärsteine aus Naturstein
HxB: 50x100 [cm], 3 Stk

Sitzblöcke aus
Naturwerkstein

Sandstein
H: 50cm

Neupflanzung
Amberbaum 1 Stk.
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bestehende Asphaltfläche
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SLW 60
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Mühlweg 19
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Bachaufweitung mit Sitzstufen
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Grünfläche mit Bank und
Baumpflanzung

Lieferzugang
Festhalle
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Gräser- und
Staudenpflanzung
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Pflasterdecke,
Betonsteinpflaster

Bettung

Schottertragschicht

Frostschutzschicht

Bodenaustausch

Abdeckplatte Naturstein
Sandstein
LxBxH: 100x30x10[cm]

Stahlbetonwanne WU
Stahlbetonboden und Wände
D: 25cm
Beton C30/37LP, XC4, WU
Bewehrung BSt 500 A(S), 120kg/lfm

Wasserbausteine
Naturstein Basalt
CP 90/250mm

Einzeiler
Naturstein Basalt

aus Bestandspflaster

Betonfundament C20/25
Rückenstütze

D: 25cm

Oberboden
D: 35cm

Oberboden
D: 20cm

Auffüllung Rohboden
wiedereinbaubares
Material
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D: 55cm
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Zugang zum Wasser
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Schemaschnitt Bachaufweitung Mühlbach A-A´; M 1:50
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•	Bemessung der Bachmau-
ern durch Statiker
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Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15 [cm]
aus Bestandspflaster

Randeinfassung Einzeiler
Naturstein Sandstein HxB: 20x20 [cm]

Vegetation

Wiesenfläche
Wildblumenmischung

Großbaumpflanzung

Gehölzpflanzung

Pflanzfläche für
Stauden und Gräser
Veitshöchheimer Mischung

Einfassung Bachmauer
mit Naturstein Sandstein
HxBxL: 10x30x100 [cm]

Entwässerungseinrichtung
Entwässerungrinne, Zweizeiler
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15[cm]
Bestand

Straßenablauf, Fußgänger geeignet
HxB: 30x30[cm]

Ausstattung

Sitzbank mit Rückenlehne

Holzdeck
LxB: 300x155[cm]

Leitungen

Bestand - Telekomleitungen

Bestand - Wasserleitungen

Die im Plan enthaltenen Leitungsverläufe sind nur
nachrichtlich übernommen.

Planzeichen/ Sonstiges
Bestand Höhen

Bestand - Elektroleitungen

Bestand - Gasleitungen

Bestand - Kanalleitungen

Bereich DE-Maßnahme

Bemaßung2.50

142.28 Planung Höhen

2.5% Entwässerungsgefälle

141.17

Planung - Wasserleitungen

Planung - Abwasserleitungen

Angleichungsbereich
an Bestand

Planung - DSL

Rasenfläche
Spiel- und Sportrasen

Absturzsicherung

9.00

31.50

10.00

1.
50

2.92

1.
50

7.00

7.00

Angleichung an
bestehende Pflasterfläche

Anschluss an
bestehende Bachverrohrung

Wasserbausteine Basalt
zur Entwicklung von Lebensraum

Absturzsicherung Bachlauf
Neu

Bacheinfassung Mühlbach
Ortbetonwanne mit Natursteineinfassung

Erhalt des Bachquerschnittes

Erhalt der Wehrfunktion
Abstimmung mit Eigentümer

Neupflanzung
Amberbaum 1 Stk.

8.00

Angrenzung an
bestehenden Fußweg

Neupflanzung
Felsenbirne 3 Stk.

Privatgebäude

Nebengebäude Festhalle/
Kindergartengebäude

Lieferantenzugang/ Fluchtweg
Festhalle

Holzdeck
nicht überfahrbar

Treppenzugang Mühlbach
aus Naturstein
4 Stufen (21/25)

Privatgebäude

Solitärsteine aus Naturstein
HxB: 50x100 [cm], 3 Stk

Sitzblöcke aus
Naturwerkstein

Sandstein
H: 50cm

Neupflanzung
Amberbaum 1 Stk.

Angleichung an
bestehende Asphaltfläche

Gitterrost befahrbar für
SLW 60

Angleichung an
bestehende Privatfläche

Garage

Angleichung an
bestehende Privatfläche

Angleichung an
bestehende Asphaltfläche

Angleichung an
bestehende Entwässerung
3- Zeiler

Offenlegung
Bachlauf

Einfassung Beginn
Bachverrohrung

Stahlkante
an Holzdeck

als Abgrenzung
 zur Rasenfläche

Angleichung an
bestehende Asphaltfläche

7.50

12.40

4.15

1.65

3.00

4.40

Gitterrost befahrbar SLW 30

3.
16

0.60

A

A`

Belagsaufbau Pflasterdecke
RSTO12; BK 1,0

Bachaufweitung mit Sitzstufen
und Sitzsteinen

Grünfläche mit Bank und
Baumpflanzung

Lieferzugang
Festhalle

Privatgärten

Bestandshöhe A

 A`

Gräser- und
Staudenpflanzung

3.10 3.10 0.60 3.20

Regelschnitt Belagsaufbau mit Bacheinfassung; M1:20

Pflasterdecke,
Betonsteinpflaster

Bettung

Schottertragschicht

Frostschutzschicht

Bodenaustausch

Abdeckplatte Naturstein
Sandstein
LxBxH: 100x30x10[cm]

Stahlbetonwanne WU
Stahlbetonboden und Wände
D: 25cm
Beton C30/37LP, XC4, WU
Bewehrung BSt 500 A(S), 120kg/lfm

Wasserbausteine
Naturstein Basalt
CP 90/250mm

Einzeiler
Naturstein Basalt

aus Bestandspflaster

Betonfundament C20/25
Rückenstütze

D: 25cm

Oberboden
D: 35cm

Oberboden
D: 20cm

Auffüllung Rohboden
wiedereinbaubares
Material

Sauberkeitsschicht 02/32
D: 55cm
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Längsschnitt Mühlbach B-B´; M 1:50

Befahrbahrer Gitterrost SLW30
Bacheinfassung
Ortbetonwanne mit
Natursteineinfassung

Zugang zum Wasser
Treppenlauf Naturstein

Bachlauf mit Wasserbausteinen
zur Entwicklung von Lebensraum

 B

 B`
Bestandshöhe

Schemaschnitt Bachaufweitung Mühlbach A-A´; M 1:50

Bestandshöhe

4.40 4.50 1.50 25.50

Bachsohle

Schachtbauwerk

1.
55

1.55

0.
90

1.50

B

B´

4.30

4.10

Gräser - und Staudenpflanzung
Veitshöchheimer Mischung

0.30

4.75

2.10

1.50

1
.1

0

6.
30

2.00

Fließrichtung

Beleuchtung

Planung - Stromleitungen

3.
00

1.
00

Fe s t l egungen/  Bemerkungen

Ausschnitt Lageplan Mühlweg
Stand 09.02.2021

Gemeinde Faulbach
Neugestaltung Mühlweg| Anliegerbefragung 25.02.2021
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A N M E R K U N G E N  F E U E R W E H R

   

Verbreiterung Brücke 

Baum schieben 

Wunsch 

Wenn möglich Brücke 

Ausfahrt 
HausNr 25 
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K O S T E N E N T W I C K L U N G

 

1 
 

 
 
 
 
18-027 Faulbach Dorfplatz 
 
KOSTENENTWICKLUNG 16.03.2021 
Bruttobaukosten ohne Baunebenkosten 
 
 

 
 
 
 

Kosten-
berechnung 

DE- Plan 
13.02.2017 

LP2 
29.11.2019 
 
 

LP3 
16.03.2021 

 
MKZ 113 018 
Mühlweg 
 
 

 
185.000 € 
 

 
411.859 € 
+ Bacheinfassung 
+ Bodengutachten 
 
 

 
473.716 € (11,5 % Kostenmehrung) 
+Statik Bachmauern/befahrbare Gitterroste 
+Straßenbeleuchtung 
 
Kosten für Kanal-, und Versorgungsleitungen 
liegen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde 
 

 
MKZ 423 017 
Dorfplatz 
Hauptstraße – 
Haaggasse 
 
 

 
429.500 € 

 
793.552 € 
+ Umgriff  
+ Bodengutachten 
 
 

 
570.796 €  
351.776 € - Dorfplatz 
219.020 € - Seitenbereiche 
 

▪ 230.000 € - BA Fahrbahn J+E (sind 
nicht Teil der LP3) 
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K O S T E N B E R E C H N U N G  D O R F P L A T Z
Kostenberechnung Dorfplatz Faulbach (18­027)
     Gewerkeschätzung (GWS)     - Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: TKostengliederung: DIN 276 (2018-12)-

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 
Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 295.610,00 EUR

- zzgl. MwSt.: 56.165,90 EUR Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen -
dargestellt und ggf. gerundet.-  Gesamt, Brutto:  351.775,90 EUR    

    KG / OZ DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen 295.610,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 351.775,90

510 Erdbau 16.250,00

530 Oberbau, Deckschichten 38.500,00

540 Baukonstruktionen 83.350,00

550 Technische Anlagen 71.460,00

560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 14.200,00

570 Vegetationsflächen 51.800,00

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freifläc... 20.050,00

    Gesamtsumme: Dorfplatz Faulbach
Gesamt, Netto: 295.610,00 EUR

56.165,90 EURzzgl. MwSt.:
 Gesamt, Brutto:  351.775,90 EUR    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.04.2021 - Seite 1
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K O S T E N B E R E C H N U N G  D O R F P L A T Z  -  S E I T E N B E R E I C H E
Kostenberechnung Dorfplatz Faulbach (18­027)
     Gewerkeschätzung (GWS)     - Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: TKostengliederung: DIN 276 (2018-12)-

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 
Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 184.050,00 EUR

- zzgl. MwSt.: 34.969,50 EUR Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen -
dargestellt und ggf. gerundet.-  Gesamt, Brutto:  219.019,50 EUR    

    KG / OZ DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen 184.050,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 219.019,50

510 Erdbau 46.950,00

530 Oberbau, Deckschichten 72.550,00

560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 13.100,00

570 Vegetationsflächen 15.200,00

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freifläc... 36.250,00

    Gesamtsumme: Dorfplatz Faulbach
Gesamt, Netto: 184.050,00 EUR

34.969,50 EURzzgl. MwSt.:
 Gesamt, Brutto:  219.019,50 EUR    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.04.2021 - Seite 1
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K O S T E N B E R E C H N U N G  M Ü H L W E G
Kostenberechnung Dorfplatz Faulbach (18­027)
     Gewerkeschätzung (GWS)     - Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: TKostengliederung: DIN 276 (2018-12)-

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 
Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 398.081,00 EUR

- zzgl. MwSt.: 75.635,39 EUR Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen -
dargestellt und ggf. gerundet.-  Gesamt, Brutto:  473.716,39 EUR    

    KG / OZ DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen 398.081,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 473.716,39

510 Erdbau 45.240,00

530 Oberbau, Deckschichten 88.785,00

540 Baukonstruktionen 12.400,00

550 Technische Anlagen 34.900,00

560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 39.573,00

570 Vegetationsflächen 12.975,00

580 Wasserflächen 100.708,00

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freifläc... 63.500,00

    Gesamtsumme: Dorfplatz Faulbach
Gesamt, Netto: 398.081,00 EUR

75.635,39 EURzzgl. MwSt.:
 Gesamt, Brutto:  473.716,39 EUR    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.04.2021 - Seite 1
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Legende

Einfassungen

Belagsflächen

Betonsteinpflaster BK 1,0
Fischgrät-Verband

Randeinfassung Einzeiler
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15 [cm]
aus Bestandspflaster

Randeinfassung Einzeiler
Naturstein Sandstein HxB: 20x20 [cm]

Vegetation

Wiesenfläche
Wildblumenmischung

Großbaumpflanzung

Gehölzpflanzung

Pflanzfläche für
Stauden und Gräser
Veitshöchheimer Mischung

Einfassung Bachmauer
mit Naturstein Sandstein
HxBxL: 10x30x100 [cm]

Entwässerungseinrichtung
Entwässerungrinne, Zweizeiler
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15[cm]
Bestand

Straßenablauf, Fußgänger geeignet
HxB: 30x30[cm]

Ausstattung

Sitzbank mit Rückenlehne

Holzdeck
LxB: 300x155[cm]

Leitungen

Bestand - Telekomleitungen

Bestand - Wasserleitungen

Die im Plan enthaltenen Leitungsverläufe sind nur
nachrichtlich übernommen.

Planzeichen/ Sonstiges
Bestand Höhen

Bestand - Elektroleitungen

Bestand - Gasleitungen

Bestand - Kanalleitungen

Bereich DE-Maßnahme

Bemaßung2.50

142.28 Planung Höhen

2.5% Entwässerungsgefälle

141.17

Planung - Wasserleitungen

Planung - Abwasserleitungen

Angleichungsbereich
an Bestand

Planung - DSL

Rasenfläche
Spiel- und Sportrasen

Absturzsicherung

9.00

31.50

10.00

1.
50

2.92

1.
50

7.00

7.00

Angleichung an
bestehende Pflasterfläche

Anschluss an
bestehende Bachverrohrung

Wasserbausteine Basalt
zur Entwicklung von Lebensraum

Absturzsicherung Bachlauf
Neu

Bacheinfassung Mühlbach
Ortbetonwanne mit Natursteineinfassung

Erhalt des Bachquerschnittes

bestehendes Bachwehr wird ersetzt
Überlauf Höhe ca. 45cm
mit Absturzabsischerung

Neupflanzung
Amberbaum 1 Stk.

8.00

Angrenzung an
bestehenden Fußweg

Neupflanzung
Felsenbirne 3 Stk.

Privatgebäude
Mühlweg 8

Nebengebäude Festhalle/
Kindergartengebäude

Lieferantenzugang/ Fluchtweg
Festhalle

Holzdeck
nicht überfahrbar

Treppenzugang Mühlbach
aus Naturstein
4 Stufen (21/25)

Privatgebäude
Mühlweg 4

Solitärsteine aus Naturstein
HxB: 50x100 [cm], 3 Stk

Sitzblöcke aus
Naturwerkstein

Sandstein
H: 50cm

Neupflanzung
Amberbaum 1 Stk.

Angleichung an
bestehende Asphaltfläche

Gitterrost befahrbar für
SLW 60

Angleichung an
bestehende Privatfläche

Privatgarage
Mühlweg 19

Angleichung an
bestehende Privatfläche

Angleichung an
bestehende Asphaltfläche

Angleichung an
bestehende Entwässerung
3- Zeiler

Offenlegung
Bachlauf

Einfassung Beginn
Bachverrohrung

Stahlkante
an Holzdeck

als Abgrenzung
 zur Rasenfläche

Angleichung an
bestehende Asphaltfläche

7.50

12.40

4.15

1.65

3.00

4.40

Gitterrost befahrbar SLW 30

3.
16

0.60

A

A`

Belagsaufbau Pflasterdecke
RSTO12; BK 1,0

Bachaufweitung mit Sitzstufen
und Sitzsteinen

Grünfläche mit Bank und
Baumpflanzung

Lieferzugang
Festhalle

Privatgärten

Bestandshöhe A

 A`

Gräser- und
Staudenpflanzung

3.10 3.10 0.60 3.20

Regelschnitt Belagsaufbau mit Bacheinfassung; M1:20

Pflasterdecke,
Betonsteinpflaster

Bettung

Schottertragschicht

Frostschutzschicht

Bodenaustausch

Abdeckplatte Naturstein
Sandstein
LxBxH: 100x30x10[cm]

Stahlbetonwanne WU
Stahlbetonboden und Wände
D: 25cm
Beton C30/37LP, XC4, WU
Bewehrung BSt 500 A(S), 120kg/lfm

Wasserbausteine
Naturstein Basalt
CP 90/250mm

Einzeiler
Naturstein Basalt

aus Bestandspflaster

Betonfundament C20/25
Rückenstütze

D: 25cm

Oberboden
D: 35cm

Oberboden
D: 20cm

Auffüllung Rohboden
wiedereinbaubares
Material

Sauberkeitsschicht 02/32
D: 55cm
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Längsschnitt Mühlbach B-B´; M 1:50

Befahrbahrer Gitterrost SLW30
Bacheinfassung
Ortbetonwanne mit
Natursteineinfassung

Zugang zum Wasser
Treppenlauf Naturstein

Bachlauf mit Wasserbausteinen
zur Entwicklung von Lebensraum

 B

 B`
Bestandshöhe Bachsohle

Schemaschnitt Bachaufweitung Mühlbach A-A´; M 1:50

Bestandshöhe Straßenniveau
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Gräser - und Staudenpflanzung
Veitshöchheimer Mischung
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Fließrichtung

Beleuchtung

Planung - Stromleitungen
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1.
00

Privatschuppen
Mühlweg 4
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Legende

Randeinfassungen

Belagsflächen

Betonsteinpflaster Bk 0,3
Reihenverband

Vegetation
Pflanzfläche für
Stauden und Gräser

Großbaumpflanzung

Einfassung
Natursteinpflaster Basalt HxB: 15x15[cm]
aus Bestandspflaster

Buskap Haltestelle
Kassler Sonderbord

Unterflurbaumrost

Dachformgehölz
Plantane

5.00

2.20

9.60

8.80

Rot-Kreuz Haus

Zugang Privatgarten
Hauptstraße 40

Sitzbank

Privatgebäude
Haaggasse 1+2

Zufahrt
Privatgrundstück

Privatgebäude
Gasthaus
Hauptstraße 112

Bushaltestelle
Bestand

Alte Kirche

Friedhofsmauer
Bestand

Denkmal
Bestand

Neupflanzung
Mongolische Linde 2 Stk.

Mauereinfassung
Bestand

Infotafel

Überdachung
Stahlkonstuktion, begrünt

Sitzgruppe
mit Tisch

Treppenanlage, verschliffen
Naturstein
3 Stufen (15/33)

Sitzstufe
Naturstein
500x100x45[cm] (LxBxH)

Wasserlauf
in Naturstein gefräst

Neupflanzung
Magnolie 1 Stk.

Neupflanzung
Eisenholzbaum 1 Stk.

Maibaumhülse

Zufahrt
Privatgrundstück

Zufahrt
Privatgrundstück

3.00
2.30

2
.0

0

1.
00

Neupflanzung
Platanen 6 Stk.

2.00

1.20

2.80

4.60

14.00

4.20

6.20

1.50

3.30

0.45

2.50

1.50

3.10

2.10

1.00

3.80

Schnitt A

Schnitt A´

3.90

Neue Bruchsteinmauer,
Fundamentmauerwerk

Neue Bruchsteinmauer,
Fundamentmauerwerk

Höhe 200-225cm

5.00

Mauersanierung,
Bestandsmauer

Stützmauer,
Verblendmauerwerk
Höhe: 50 -110cm

0.45

Schnittansicht Dorfplatz M1:50 A-A´

0.40

8.00

Detailschnitt Pflasterfläche
Platzfläche und Fußweg, Bk 0,3
befahren durch Fahrzeuge des Unterhaltungsdienstes möglich
D=77cm

Betonsteinpflaster mit Bettung

Schottertragschicht

Bodenaustausch

EV2= 100 MPa

EV2= 120 MPa

EV2= 45 MPa

Frostschutzschicht

0.12

0.15

0.20

0.30

Baugrund

Detailschnitte  M1:20

Detailschnitt Brunnenbecken
Wasserlauf / Zulauf

Zulauf / Quellpunkt

Bodenaustausch

Beton C 20/25 X0

Sauberkeitsschicht 0/32

Wasserbecken aus
Buntsandsteinbauteilen

0.20

0.30

0.30 0.10

0.10

Sandsteinbauteile allseitig
geschnitten,
sichtbare Oberflächen
modelliert und behauen,
Kanten leicht gefasst

1.00

1.20

Leitungen

Bestand - Telekomleitungen

Bestand - Wasserleitungen

Die im Plan enthaltenen Leitungsverläufe sind nur
nachrichtlich übernommen.

Planzeichen/ Sonstiges
Bestand Höhen

Bestand - Elektroleitungen

Bestand - Gasleitungen

Bestand - Mauer

H

Elektroverteilerkasten

Bestand - Kanalleitungen

Abbruch Mauer

Abgrenzung Bauabschnitte
B1: Dorfplatz
B2: Seitenbereiche, Ausführung JE

Bushaltestelle

Bemaßung2.50

Planung - Mauer

142.28 Planung Höhen

2.5% Entwässerungsgefälle

141.17

Planung - Wasserleitungen

Planung - Abwasserleitungen

Entwässerrungsrinne

40.030.0 30.0

Bereich gepflasterte Fahrbahn
Straßenplanung JE

Fahrbahn Hauptstraße Gehweg begrünte Überdachung Sanierte Sandsteinmauer Wasserlauf Sitzsteine DachformgehölzeZugang Gasthaus

5.10 1.60

Ausstattung

Sitzbank mit Rückenlehne

Sitzgruppe

0
.7

7

16.10

5.30

Infotafel

0.90

5.65

BA2: Dorfplatz

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

BA1: Seitenbereiche
Ausführung Johann u. Eck

1.36

3.80

Bestand - Brunnen

Privatgebäude
Haaggasse 3

1.93

1.74

Privatgebäude
Hauptstraße 40

Zufahrt Privatgrundstück
Hauptstraße 40

Bestandsbaum
Kirsche

Beleuchtung der Mauer
über LED- Strahler

Beleuchtung der
Mauer

über LED- Strahler

Beleuchtung Sitzstufe
mit LED- Lichtband

VORABZUG

Beleuchtung Treppe
mit LED-Leuchtbändern

2.80

2.80

3.55


